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   تفسیر مشکل

آبلیمو گیری صنعتی
تفسیر مشکل

-چگونه تفسیر مشکل را تحلیل کنیم.

(1-1) انتخاب موضوع:

این محصول اکثراً در جلوی مغازه ها و فضاهای بازار مانند کاربرد دارند و بخصوص برای گرفتن آبلیمو و آبغوره از آن استفاده می شود. اکثر مراجعین خانم می باشند. محصول بسیار لخت و عریان می باشند و هیچگونه فرم خاصی برای آن قائل نشده اند و مشکلات زیادی در زمینه طراحی و فرم و آرگونومی ... دارد و چون این محصول، محصولی است که مردم زیاد با آن سر و کار دارند و باعث آلودگی بصری و... می شود می تواند موضوع مناسبی برای پروژه (1) باشد.

بررسی مفهوم و ضرورت وجودی هر یک از موضوعات مختلف: فلسفه وجودی

از قدیم مردم خود آبلیموی مورد نیازشان را تهیه می کردند که امروزه این کارها کمتر توسط خود خانواده ها انجام می شود. با پیدایش کارخانه های ابلیمو گیری این خواسته مردم، کاملاً از بین نرفت چون قیمت آبلیموی ساخت کارخانه زیاد است به همین دلید این نیاز به وجود آمد که جایی باشد تا آبلیموی مورد نیاز مردم را در حجم و سرعت زیاد و با قیمت کم تولید کند. از این رو دستگاه های موجود توسط کارگاه های صنعتی کوچک تولید و به بازار عرضه شد.

قابل ذکر است که مطمئن بودن مردم از کیفیت و تمیز بودن لیمو خود یک نکته مثبت و برتری دهنده نسبت به روش تولید کارخانه ای است.

از این وسیله برای گرفتن آبلیمو و آبغوره به نسبت تقریباً زیادی استفاده می شود. چون در کشور ما به دلیل حفظ لغت ها و فرهنگ های گذشته عادتاً به مواد طبیعی علاقه دارند پس بنابراین وجود این محصول امری ضروری است و ضرورت آن در جامعه کاملاً حس می شود.

(3-1) گرد آوری اطلاعات گوناگون پیرامون موضوعات انتخاب شده:

برای جمع آوری اطلاعات لازم راجع به موضوع انتخاب شده بایستی از طریق مصاحبه و گفتگو با کسانی که مستقیماًبا محصول سرو کار دارند، همچنین با کسانی که به صورت مشتری و به سراغ این محصول می آیند و همچنین از طریق کارخانجات و کارگاههای تولید این محصول و نیز منابع مانند اینترنت و ... استفاده نمود.

از این دستگاه معمولاًدر فصل تابستان و پائیز که فصل لیمو ترش هستند استفاده می شود ساعت کاری با این دستگاه متغییر است و نمی توان گفت زمان و ساعت شخصی برای کار با دستگاه در طول روز تعیین کرد.

میزان ابلیموی بدست تقریباًبه ازای هر 1 کیلو لیمو ترش 500 گرم آبلیمو بدست می آید که البته بایستی ذکر شود که آبلیموی بدست آمده تلخ است.

از کاربران که در مورد مشکلات دستگاه سوال می شود می گفتند که دستگاه هیچ مشکلی ندارد فقط چند سال یک بار بلیرینگ آن باید عوض شود.

همچنین با توجه به اظهارات کاربران دستگاه هر هفته 2 بار دستگاه را تمیز می کنند در حالیکه دستگاه ظاهری کاملاًکثیف و آلوده دارد.

گردآوری اطلاعات (آبلیمو گیری)

 (4-1)ثبت درخواست ها و نظرات استفاده کنندگان:

در این مرحله بایستی با استفاده از روش های مختلف به جمع آوری اطلاعات  کلی درباره موضوع انتخاب شده پرداخت پس بایستی کلیه نظرات استفاده کنندگان و مصرف کنندگان و سازندگان این محصول را از طریق مصاحبه و مشاهده استفاده کرد و ثبت نمود.

در این قسمت نظرات و خواسته های استفاده کنندگان از این محصول را یادداشت می کنیم.

1- بدنه پوشیده تری داشته باشد.
2- دستگاه بهداشتی باشد
3- خروجی آن متناسب با ظروف باشد.
4- ...
(5-1) پالایش و دسته بندی اطلاعات براساس نوع واهمیت آن:

در این مرحله بایستی مجموع اطلاعات بدست آمده از محصول را بر اساس انواع آن ها از یکدیگر تفکیک و بترتیب اهمیت یادداشت کنیم- این محصول بدلیل استفاده در فضای آزاد ز لحاظ محیطی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

بدین صورت که هم محیط بر محصول و هم محیط بر محصول تاثیرات مستقیم دارند و این تاثیرات را نباید نادیده گرفت – همچنین از نظر نیاز نسبتاً نقش مهمی دارند- از نظر استیتیکی نیز اهمیت زیادی دارد و بترتیب باقی وارد از درجه اهمیت پایین تری برخوردار بوده اند.

(6-1) تدوین اطلاعات پالایش یافته و طبقه بندی شده بر اساس اهداف پروژه:

با توجه به موارد ذکر شده در قسمت فوق در می یابیم که این محصول از لحاظ محیطی از اهمیتی بالا برخوردار است. سپس نیاز و سپس استیتیک و... پ طراح باید توجه کند که ابتدا به قسمتی که از اهمیت بیشتری برخوردار است بپرداز و فکر خود را به آن قسمت بیشتر از سایر موارد معطوف کند. جنس این محصول بدلیل آنکه از فلز می باشد و معمولاً از آلیاژهای آهن هستند پس بنابراین درمقابل عوامل جوی محیطی مانند باران و... پایداری خوبی ندارند، همچنین تولید پس مانده ها و تفاله های لیمو، غوره نیز می تواند برای محیط مضر باشند.

و نیز بدلیل آنکه این محصول نیاز جامعه را برطرف می سازد پس اقشار مختلف جامعه با آن سرو کار دارند پس هم از نظر نیاز از اهمیت برخوردار است و هم از نظر زیبایی و استیتیک اهمیت دارند. بدین ترتیب بایستی نیازها را بر طبق اطلاعات و اهمیت آن ها دسته بندی نمود.

(7-1) تعریف و شرح مشکلات هر یک از موضوعات بر پایه 9 جزء:

نام تولید: دستگاه آبلیموگیری   
زمان مکان تحقیق : تبریز – چهار راه طالقانی
مدت مجاز:  تا زمانیکه دستگاه قابلیت داشته باشد 
مدت زمان استفاده :  حدود 13 سال
اشکال: 1- ایمنی نبودن  اجزاء اصلی دستگاه آبلیمو گیری اجزاء ورودی و خروجی که شامل محفظه ورودی لوله ها خروجی و ظروف جمع آوری آبلیمو 2-  لرزش شدید دستگاه در هنگام روشن بودن و آبگیری 3-بدلیل جدا نبودن محفظه ورودی از قسمت حلزونی آبلمو گرفته شده ناخالص می باشد و در واقع شامل تفاله های لیمو می باشد همچنین گفتنی است که به دلیل جدا نبودن پوست لیمو ها از لیمو ها آب لیمو تلخ و تیره می باشد. 4- بخش الکتریکی محصول در مجاورت رطوبت قرار داشته و از ایمنی لازم و عایق بودن کافی برخوردار نمی باشد 5-  کلید قطع و وصل برق دتگاه به صورت یکسره بر روی بدنه فلزی نصب شده است که در صورت اتصال خطر آفرین می باشد. 6- عدم ثبات چرخها منجر به حرکت کردن محصول می شود . 7- دهانه خروجی دستگاه غیره مناسب برای ظروف مختلف می باشدو کاربر برای تعویض آنها با مشکل مواجه است .
وضعیت ثانویه: 1- دستگاه بهداشتی نیست و اطراف آن کثیف می باشد  2-در هنگام استفاده لرزش دارد 3- در هنگام استفاده لرزش دارد  رنگ آن روشن است آبلیموی گرفته شده تلخ است آبلیمو خالص است
5- بخش الکتریکی عایق نمی باشد. 5- کلید در جای است قطع و وصل در جایگاه مناسبی قرار ندارد 6-عدم ثبات چرخها منجر به حرکت کردن محصول می شود . 7-  دهانه خروجی دستگاه غیره مناسب برای ظروف مختلف می باشدو کاربر برای تعویض آنها با مشکل مواجه است .
وضعیت ثانویه: دستگاه تیز و بهداشتی می شود  2-  در هنگام استفاده دیگر لرزش ندارد  3- رنگ آن روشن استآبلیمو ی گرفته شده شده تلخ نیست آبلیمو خالص است 4- عایق می باشد 5- کلید قطع و وصل در جای مناسبی است 
6- دستگاه ثابت است 7- خروجی دستگاه یا ظروف مختلف مطابقت دارد.
ایده تبدیل وضعیت اولیه به ثانویه: 1- استفاده از موادی که راحت تمیز می شوند 2- استفاده از عایق های مناسب 3- مکانیزم دستگاه تغییر یابد فشار تیغه بر لیمو قابل تنظیم باشد جدا سازی قسمت الکتریکی از قسمت فنری بدنه
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	دستگاه بهداشتی نیست و اطراف آن کثیف می باشد
	دستگاه تیز و بهداشتی می شود
	استفاده از موادی که راحت تمیز می شوند
	مهندس مواد – طراح صنعت 

	
	
	
	
	لرزش شدید دستگاه در هنگام روشن بودن و آبگیری
	در هنگام استفاده لرزش دارد
	در هنگام استفاده دیگر لرزش ندارد
	استفاده از عایق های مناسب
	مکانیک - طراح صنعت

	
	
	
	
	بدلیل جدا نبودن محفظه ورودی از قسمت حلزونی آبلمو گرفته شده ناخالص می باشد و در واقع شامل تفاله های لیمو می باشد همچنین گفتنی است که به دلیل جدا نبودن پوست لیمو ها از لیمو ها آب لیمو تلخ و تیره می باشد.
	رنگ آن روشن است
آبلیموی گرفته شده تلخ است آبلیمو خالص است
	رنگ آن روشن است
آبلیمو ی گرفته شده شده تلخ نیست آبلیمو خالص است
	مکانیزم دستگاه تغییر یابد فشار تیغه بر لیمو قابل تنظیم باشد 
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	طراح صنعت
الکترونیک - طراح صنعت

	
	
	
	
	بخش الکتریکی محصول در مجاورت رطوبت قرار داشته و از ایمنی لازم و عایق بودن کافی برخوردار نمی باشد 
	بخش الکتریکی عایق نمی باشد
	عایق می باشد
	کلید را دریک محفظه عایق قرار دهیم 
	الکترونیک و طراح صنعت 

	
	
	
	
	کلید قطع و وصل برق دتگاه به صورت یکسره بر روی بدنه فلزی نصب شده است که در صورت اتصال خطر آفرین می باشد.
	کلید در جای است قطع و وصل در جایگاه مناسبی قرار ندارد
	کلید قطع و وصل در جای مناسبی است 
	چرخ ها بوسیله نگهدارنده ای مانند قفل ثابت می شوند
	مکانیک - طراح صنعت

	
	
	
	
	عدم ثبات چرخها منجر به حرکت کردن محصول می شود 
	حرکت دستگاه در زمان فعالیت
	دستگاه ثابت است
	خروجی دستگاه متغیر شود ومثلاً خرطومی باشد.
	طراح صنعت

	
	
	
	
	دهانه خروجی دستگاه غیره مناسب برای ظروف مختلف می باشدو کاربر برای تعویض آنها با مشکل مواجه است 
	عدم تطابق خروجی دستگاه با ظروف مختلف
	خروجی دستگاه یا ظروف مختلف مطابقت دارد.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


جدا سازی قسمت الکتریکی از قسمت فنری بدنه 4-  کلید را دریک محفظه عایق قرار دهیم  . 5-کلید را دریک محفظه عایق قرار دهیم  6-چرخ ها بوسیله نگهدارنده ای مانند قفل ثابت می شوند7- خروجی دستگاه متغیر شود ومثلاً خرطومی باشد. 
نوعی ایده به لحاظ تخصص: 1-مهندس مواد – 2 - طراح صنعت 3- مهندسکانیک 4- مهندس الکترونیک 
(8-1) تدوین جدول تفسیر مشکل:
تدوین اطلاعات 7 مرحله گذشته بیانگر آن است که تحقیقات مسائل مختلفی را در برمی گیرد نتیجتاً همواره فرصت بررسی تمامی بخش های یاد شده برای کسانی که می خواهیم با آن مشاوره داشته باشیم مقدور نمی باشد. بنابراین به منظور ایجاد این امکان، کلیه مطالب فوق را خلاصه کرده ودر جدولی ترتیب اجزاء گفته شده منعکس می کنیم

(9-1)- اثبات حقیقی بودن مشکل:

- یکی از مهمترین مشکلاتی که مصرف کننده آبلیمو را را بعبور می کند که باوجود قیمت بالا آبلیمو های ساخت کارخانه جات را مصرف کند و یا با مشکلات فراوان آبلیموگیری را خود انجام دهد، مسئله غیره بهداشتی بودن دستگاه های آبلیموگیری است که با تغییرات کوچکی که در طراحی دستگاه ها انجام می شود تا حدود زیادی این مشکل بر طرف می گردد و مردم را تشویق به روی آوردن بیش از پیش به این دستگاه می کند .

تلخی آبلیمو نیز از دلایلی است که از این وسایل کمتر استفاده شود اکثر مصرف کننده گان آبلیمو های تهیه شده ، با این دستگاه ها از تلخی آن شکایت می کند. صاحبان این دستگاه ها نیز به تلخی آبلیموی تولید شده اذعان می کند و حتی بعضی از آنان این تلخی را جزء طبیعی آبلیمو و این مشکل را غیره قابل حل می دانند.

تفاله زیادی که پس از گرفتن آبلیمو در آن می ماند تا حد زیادی از کیفیت آن می کاهد.

دهانه خروجی مناسب، یکی از ملزومات این دستگاه است که در حال حاضر فاقد آن هستند که این مسأله استفاده کننده گان از این دستگاه را با مشکل دوام می کند. اکثر دستگاه ها فاقد هدایت کننده خروجی هستند کار مجبور می شود خود دست به کار شده و با وسایلی مثل لوله و ...

این مشکل را حل کند و در دستگاه های که دهانه خروجی بزرگی دارند مجبورند تنها ظرف هایی مثل سطل و ... که دهانه گشاده هستند را زیر خروجی بگذارند.

(10-1) اثبات تخصصی بودن مشکل:

· تغییر شکل دانه خروجی دستگاه به طوری که مناسب ظرف های مختلف باشد.
· طراحی قطعات به گونه ای که جدول سرهم کردن آنها به راحتی و یا سرعت انجام شود.
· و ..
که همه این مشکلات در تخصص یک طراح صنعت است.

(12-1) ثبت منابع اطلاعاتی و تخصصین تعیین شده و امکانات مورد نیاز در زمان تحقیق مرحله 2 تا 5:

1- پرسش ها و مشاهدات در محل کار با دستگاه و طرح پرسشهایی از کاربران
2- عکس،عکسبرداری از دستگاه در محل استفاده
برای آشنایی با مکانیزم دستگاه و وانتی نکات فنی آگاهی از میزان فشار وارد بر آبلیمو به مهندسین مکانیک احتیاج است و برای انتخاب موارد مورد استفاده برای ساخت قطعات. تعیین نوع رنگ دستگاه و... به کمک مهندسین مواد و متالوژی  نیاز داریم. برای طراحی مکانیزمی کارا و نیز بهبود عمل آبلیمو گیری و جدا سازی تفاله ها از آبلیمو و تخلیه تفاله و ذخیره آبلیمو و... به تخصص طراحی صنعتی نیاز است.

 (13-1) اثبات امکان تحقیق و تحقق بهتر هر یک از موضوعات به کمک نتایج تحقیقات بدست آمده از مراحل قبل:

با توجه به اطلاعات گردآوری شده و بدست آمده با توجه به تحقیقات مرحله 2 پروسه طراحی و همچنین مراحل3، 4، 5 در مورد محصول مورد نظر ذکر شود وجود اشکالاتی که باعث عدم راحتی کاربر از محصول مورد نظر و ارائه راه حل های بهینه و مناسب و امکان اجرای هر 5 مرحله برای محصول ذکر شده وجود دارد.

(14-1) انتخاب موضوع اصلی:

با توجه به تحقیقات لازم و بنابه دلایل اشاره شده از بین موضوع های مطرح شده تنها یک مورد برای تحقیقات مراحل بعدی و تبدیل به یک نمونه اولیه انتخاب شده است که با در نظر گرفتن تحقیقات دو محصول کار دارند. اما تنها بدلیل آنکه موضوع خودروی حمل بار در شهرستان می باشد و دسترسی به آن مشکل است، دستگاه آبلیمو گیری را انتخاب می کنیم.

(15-1)مواردی که باید بر اساس نتایج تحقیقات بدست آمده در تفسیر شکل بیشتر تحقیق شود.

بر اساس موارد تدوین شده و نتایج بدست آمده از آن در مرحله دوم می بایست در قسمت آنالیز ساختار و آنالیز مواد و روش های ساخت و بازار تحقیقات وسیع تری صورت گیرد. تا از نکاتی همچون قطعات تشکیل دهنده دستگاه و جنس و انواع موجود آن و رنگ و ... سطید شویم.
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آنالیز نیاز و مقدار نیاز

                                      آبلیمو گیری صنعتی- (برای مغازه داران( 
1-2 آنالیز نیاز و مقدار نیاز:

نیاز – با توجه به اینکه ابتدایی ترین علت وجودی مصنوعاترفع نیازهای انسانی است. بدین خاطر این موضوع که مصنوعات مورد مطالعه چگونه به وجود آمده اند و چه نیازهایی را برطرف کرده اند مهمترین و اولین بخش نهم را در تحقیقات مرحله دوم تشکیل می دهد.

(1-1-2) گردآوری اطلاعات:

· نمونه های موجود و مورد بررسی، ساخت و داخل کشور می باشد. در مجموع ساخت و مونتاژآن ها در کارگاه های تراشکاری کوچک و بزرگ می باشند دسترسی به آن ها آسان می باشد.
· طیف استفاده کننده از این محصول به علت های مختلف از جمله عدم اطمینان از کیفییت آبلیمو یا آبغوره تولید شده توسط کارخانه- بالا بودن قیمت آبلیموی تولید شده توسط کارخانه- استفاده از آبلیمو یا آبغوره طبیعی و تازه و ... به سراغ این دستگاه و محصول می روند.
· این دستگاه معمولاًدر مغازه ها، خصوصاًمحله های قدیمی و پایین شهر استفاده می شود.
· این محصول طراحی خاصی ندارد و توسط یک تراشکار ساخته می شود و قطعه های ساخته شده فقط از نظر عملکرد های اسمبل می شود، یعنی در واقع برای سازنده آن فقط این امر اهمیت دارد که دستگاه آب لیمو یا آب غوره بدهد نه چیزی دیگر.
· نیاز اصلی و بنیادی که این دستگاه برآورده می کند بدست آوردن آبلیمو تمیز و بهداشتی است برای پاسخگویی به این نیاز بایستی از کیفییت مواد استفاده شده برای ساخت این دستگاه در کارگاه ها مطمئن شد.
هدف اصلی، طراحی دسگاهی بوده که بتوان از آن استفاده نمود. همانطور که می دانیم برای گرفتن آبلیمو- ابتدا آبلیمو ها را شسته و خشک می کنند- سپس آن را به کمک دست یا وسیله ای دیگر از داخل سینی به سمت ورودی هدایت می کنند، سپس لیمو ها توسط یک مارپیچ رد می شوند و آب لیمو پس از عبور از صافی، از طریق یک لوله به درون سطل ریخته می شود و تفاله های لیمو نیز از دریچه دیگری به بیرون رانده می شوند.

مساله ای که از این عملیات وجود دارد این است که دستگاه کثیف می شود و بایستی مورد شستشو قرار گیرد. روی بدنه اصلی این دستگاه دریچه ای جهت شستشو تعبیه شده است که از طریق شلنگ آب به داخل دستگاه رانده می شود و آن را شستشو می دهند. اما آب به تمامی قسمت های داخلی نمی رسد و قسمت هایی کثیف می مانند که این امر باعث آلوده شدن آبلیموی بدست آمده می باشد.

همانطور که گفته شد هدف اصلی طراحی دستگاهی است که از بهداشتی بودن آن مطمئن باشیم و بتوان از آن به آسانی و سادگی استفاده کمی و نیاز اصلی را بر طرف نمود. اما نکته ای که اینجا است این است که نیاز، به جا و درستی است. اما پاسخگویی به این نیاز آن سان که باید و شاید نبوده است. و همین مسئله نیاز اصلی مجدد این محصول را ایجاد می کند. محصول بسیار ضعیف از لحاظ طراحی می باشد و وجود این محصول در سطح شهر به صورت بارز و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر ظاهر شهر می گذارند نیاز به طراحی مجدد را محسوس تر می کند.

با توجه به اینکه افراد استفاده کننده از این دستگاه بیشتر مغازه داران هستند و افراد دیگر در دجه دوم ارتباط با این محصول هستند باز نمی توان صنف شخصی برای کاربری از این محصول قائل شد بنابراین آمار شخصی نمی توان از افرادی که با این محصول سرو کار دارند را تعیین نمود. همچنین چون ساخت این دستگاه و مونتاژآن زیاد سخت نمی باشد در کارگاههای کوچک و بزرگ می توان آن را ساخت بنابراین آمار دقیقی نیز از تعداد کارگاهها و سازندگان نیز در دسترس نمی باشد.

2-1 نیاز و مقدار نیاز

مقدار تولید این محصول با توجه به نیازی که افراد سفارش می دهند تغییر می کند. بدین معنی که هیچ رابطه ای با صادرات، واردات و مسائل این چنینی ندارد.

افزایش جمعیت: این نکته می تواند رابطه مستقیمی بر افزایش تعداد این محصول باشد بدین صورت که افزایش جمعیت نیاز نیز افزایش می یابد.

البته برای محصول جدیدی که طراحی خواهد شد همانطور که بعداً اشاره می شود صادرات آن نیز امکان پذیر می باشد.

-البته با بر طرف کردن این نیاز و گرفتن آبلیمویی تازه توسط خود افراد می تواند به کارخانه های تولید آبلیمو ضرر بزند و عکس العمل آن 
(2-1-2) پالایش تخصصی اطلاعات:

در پالایش تخصصی تلاش ما این است که از تمامی اطلاعات گردآوری شده جهت ایجاد ضوابط نقد،برای ساختار سوم استفاده می نمائیم، در واقع این قسمت چکیده ای است از مطالب می رسیم که نیاز استفاده از این محصول و نیاز طراحی مجدد این محصول را مشخص می کند.

· نیاز جامعه به آبلیمویی ارزان، تمیز و بهداشتی و تازه
· تاثیرات مصری منفی در محل هایی که این دستگاه وجود دارند.
· مشکلات جسمی و روحی که به کاربر می گذارد.
· نیاز به طراحی مجدد.
(3-1-2) نقد وضع موجود:

پس از آنکه ضوابط نقد را در بخش دوم تحقیقاتی مشخص نمودیم. اکنون، تکیه بر ضوابط بدست آمده به سراغ وضع موجود رفته و با ضوابطی که در دست داریم معایب ومحاسن و کمبود های دستگاه آبلیمو گیری را یادداشت می کنیم.

از معایب دستگاه: از مواردی که مربوط به مواد غذایی می شود و در آن احساس می شود رعایت بهداشت است که این مورد در دستگاه چندان لحاظ نمی شود، زیرا این دستگاه کاملاً تمیز نمی شود مخصوصاً قطعات داخلی آن . همچنین دهانه خروجی دستگاه فقط مخصوص ظرف های بزرگ است.

همچنین لیمو ها به راحتی وارد دستگاه نمی شوند و برای داخل انداختن لیموها به داخل دستگاه بایستی آن ها را به کمک دست و یا چیز دیگری آن ها را به داخل دستگاه فرستاد و...

از محاسن دستگاه: همینکه دستگاه ساد کار می کند و فاقد پیچیدگی است و همچنین تمامی قطعات دستگاه در داخل کشور در کارگاههای کوچک و بزرگ ساخته و مونتاژ می شوند از مهمترین حسن های این دستگاه می باشد- همچنین این دستگاه قادر وبه گرفتن آب لیموی زیادی در مدت زمان کوتاهی می باشد.

از کمبود های دستگاه: به دلیل آنکه در هنگام آبلیمو گیری لیمو ها با پوست وارد دهانه ورودی دستگاه می شوند هنگام له شدن لیمو ها اسانسی که در پوست لیمو وجود است باعث تلخی آبلیمو می شود.کامل اتوماتیک بودن دستگاه: داشتن چند خروجی برای آبلیمو متناسب با ظرف های مختلف- دستگاه شستشو دهنده اتوماتیک پس از اتمام کار را می توان به عنوان کمبودهای دستگاه آبلیمو گیری در نظر گرفت.

 (4-1-2) تدوین دستور العمل طراحی به لحاظ موضوع مورد نقد:

پاسخگویی به این نیاز اصلی با توجه به اینکه اساس پروژه (1) بر پایه مشتری محصری است توجه ه نکات زیر را روشن می کند:

· همانطور که از موارد فوق فهمیدیم متوجه شدیم که اکثر موارد در مورد عملکرد دستگاه می باشد- پس بایستی طراح به عملکرد این دستگاه بسیار اهمیت بدهد. دستگاه بایستی دارا ی 
· کلید سازی شبانه روزی مهرداد
· 09131055395
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· باز کردن انواع قفل خودرو و منزل
· باز کردن درب انواع گاو صندوق
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· 09131055395

· عملکردی مناسب در مورد بهداشتی بودن و عاری بودن دستگاه از آلودگی- راحت تمیز کردن دستگاه- متناسب بودن دهانه خروجی با ظرف های مختلف- جدا سازی پوست از گوشت لیمو و تلخ شدن آبلیموی مورد نیاز و ... را در این قسمت توجه کند.
(5-1-2) ارائه ایده هایی جهت حل مقطعی مورد تحقیق شده:

1- استفاده از مواردی که راحت بتوان آن ها را شستشو داد و تمیز نمود.
2- قرار دادن پوششی مناسب برای دستگاه برای جلوگیری از آلودگی جوی.
3- تعبیه خروجی مناسب برای ظرف های مختلف.
آنالیز رابطه اجتماعی

2-2 آنالیز رابطه اجتماعی

در ابتدا جهت تحقق ساختار اول این بخش (گرداوری اطلاعات )از اطلا عات درس بعداً طراحی صنعتی (1) استفاده نموده و نوعصورت مسئله را به لحاظ:

1- تولیدات برای استفاده شخص
2- تولیدات که در جهت استفاده گروههای سلین
3- تولیدات که عموم کمتر رابطه ای با آنان دارند.
به کمک بررسی های اولیه تشخیص می دهیم.

سپس 3: 1- پروسه طراحی و تولید- 2- پروسه استفاده – 3-پروسه بعد از استفاده را بررسی می کنیم.

1- پروسه طراحی و تولید: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده مشخص شد که طراحی این محصول توسط یک طراح صنعت انجام نشده است .
برای پی بردن به این امر بایستی محصول و تولید مورد نظر را در مکان هایی مختلف مورد بررسی قرار داد و همچنین عوامل مختلف را از شدت ارتباطات و کیفیت و نوع و اهمیت آن ها دسته بندی کرد:

این طرح طرحی است که توسط یک تراشکار پیشنهاد شده و به اجرا رسیده، رسیدن به چنین طرحی مسلماً بر اساس تحقیقات میدانی دقیق و در نظر گرفتن عوامل مختلف محیطی و رعایت اصول ارگونومی و استیتیکی نبوده بلکه تجربه ای که این افراد از استفاده از آبلیمو گیری های قبلی کسب کرده اند به اضافه تعدادی باید و نباید ایجاد شده در مرور زمان شالوده این طرح بوده است.
1- پروسه استفاده: استفاده از این تولید در فصول مختلف متفاوت است و استفاده از آن کاملاً در اختیار مغازه دار آن می باشد معمولاً با باز شدن مغازه از ساعت 9 صبح تا 9 شب از این محصول هم نه در تمامی این ساعت ها اما در این فاصله از آن استفاده می شود.
2- پروسه بعد از استفاده: عمر این دستگاه مسلماً زمانی که کارایی خود را از دست بدهد تمام می شود اما از آنجایی که هر گونه ایراد و اشکال در این محصول به صورتمقطعی به راحتی برطرف می شود در نتیجه هر یک از این محصول سالها بیشتر از آنکه بتواند کار می کند.
بعد از برسی پروسه های 3 گا نه به بررسی گروه های اجتماعی که با این محصول در ارتباط هستند می پردازیم :

· تولید کننده        - توزیع کننده                  - خریدار             - مردم عادی                - تعمیر کار               - مأموران بهداشت
سازنده و تولید کننده: سازندگان هم به لحاظ این که این محصول را تولید می کند و هم به لحاظ اینکه در برخی موارد خود آنها تعمیر کاران آنها نیز می باشند ارتباط زیادی با این محصول دارند.

توزیع کننده: بدلیل این که تولید این محصول زیاد نمی باشد و بیشتر حالت سفارشی دارند بنابر این توزیع کننده زیاد با آن سر و کار ندارند.

خریدار: نوع رابطه ای که در این بین تعریف می شود یک رابطۀ کاملاً کاری است استفاده کننده از این محصول در طول روز با این محصول در ارتباط مستقیم می باشد. مشکلات فراوانی است که فرد (صاحب مغازه) در ارتباط با این دستگاه با آن سر و کار دارد:

· وزن زیاد آن که هنگام بیرون آوردن و داخل بردن به مغازه مشکلاتی ایجاد می کند.
· ارگونومیک نبودن دستگاه
· صدای زیاد هنگام استفاده کردن از آن
· به دلیل تمیز نشدن فضای داخلی آن و ماندن تفاله های لیمو و ایجاد بوی بد
· و ....
مردم عادی : وجود این دستگاه معمولاً در معابر و پیاده رو ها عبور و مرور را مختل می کند و کثیف بودن اطراف آن برای مردم آزار دهنده است و از نظر بصری جلوۀ خوبی برای مردم ندارند.

وندلیزم : از آنجایی که این دستگاه اکثراً در محیط بیرون هستند در نتیجه طبیعی است که در معرض وندلیزم قرار گیرند.

وندلیزم ناشی از ضعف طراحی: تخریب به دلیل ضعف طراحی بدون تعمد

ممکن است فرد کاربر هنگام شستشو قسمتهای داخلی آن بدون تعمد به یکی از قسمتهای آن آسیب برساند و...

2- پالایش تخصصی اطلاعات:
در این بخش اطلاعات گردآوری شده به صورت پالایش شده و موردی در اختیار قرار می گیرد.

وزن آبلیموگیری : بالا بودن وزن دستگاه به دلایل زیر:

· اسنفاده از موارد تریال نابجا و سنگین در ساختار
· استفاده از امکانات جانبی که ناخودآگاه وزن را افزایش می دهد.
وزن این دستگاه حدود 60کیلو گرم می باشد وتقریباً از 23 قطعه اصلی تشکیل شده است.

· تمیز بودن وبهداشتی بودن دستگاه بسیار مهم است که حتماً در آبلیموگیری جدید مد نظر بایستی قرار گیرد- چون در حال حاضر کاربد در هنگام تمیز کردن قطعات داخل دستگاه آنها را نمی تواند ببیند.
3- نقد وضع موجود :
شدت ارتباط کاربر با دستگاه از دیگر گروه های مرتبط آن بیشتر است.

در هنگام استفاده از دستگاه کاربر نسبتاً ایمنی خوبی دارد. چون با رعایت مسائل ایمنی برق کشی دستگاه احتمال برق گرفتگی کم است، دستگاه فاقد تیغچه برنده است که مانع از بریدن دست کاربر می شود و همین طور تسمه های دستگاه که نیرو را از موتور به قطعه مارپیچی انتقال می دهند نیز در پشت یک کاور قرار دارند که احتمال گیر کردن لباس و... را از بین می برد. البته صدای دستگاه در مدل های مختلف متفاوت است و در مدل های جدیدتر کمتر شده اما ممکن است در دراز مدت به گوش استفاده کننده آسیب برساند.

همچنین به دلیل عدم نظارت و نیز دسترسی نداشتن به قطعات داخلی تمیز کردن این دستگاه به ندرت صورت می گیرد.

ایرادات دستگاه به دلیل آنکه قطعات پیچیده ای ندارد و محدود است به راحتی معلوم می شود و کاربر می تواند قطعات را تعمیر و تعویض نماید.

4- تدوین دستور العمل های طراحی در طرح جدید:
· دستگاه آبلیمو گیری بایستی ظاهر زیبایی داشته باشد.
· قرار دادن آن در جلو مغازه نباید برای مردم ایجاد مزاحمت کند.
· قرار دادن آن در جلو مغازه نباید به محیط زیست آسیب برساند.
· بایستی سبک باشد.
· جابه جایی دستگاه به راحتی صورت پذیرد.
· قطعات آن بایستی به راحتی تعویض شوند.
· تمیز کردن آن پس از هر بار دستگاه بایستی براحتی صورت پذیرد.
· قسمت های الکتریکی بایستی دور از رطوبت و ضربه باشند.
· قسمت های الکتریکی آن بایستی کاملاً عایق باشند و خطر برق گرفتگی ایجاد نکنند.
5-  ارائه راه حل و ایده جهت حل مقطعی مورد تحقیق شده:
1- باید بسیار خوب بر روی طراحی این محصول کار کرد.
2- حجم دستگاه به حجم لیمو ها تغییر کند.
3- تمام وظایف نظافت و شستشو و جمع آوری تفاله ها توسط خود دستگاه آبلیمو گیری صورت گیرد.
4- سر و صدای کم
5- کلید سازی شبانه روزی مهرداد
6- 09131055395

7- ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان
8- باز کردن انواع قفل خودرو و منزل
9- باز کردن درب انواع گاو صندوق
10- ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی
11- http://www.kelid1.ir/
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13- رنگ مناسب و مقاوم
14- بدنه مقاوم در برابر ضربه و خراش
15- کاربری راحت
16- عدم وجود گوشه های تیز
17- کنترل خروجی و تطبیق آبلیمو با ظرف
18- در نظر گرفتن انواع وندلیزم
همچنین سازمانهای بهداشت برای صاحبان اینگونه مغازه ها نیز همچون آبمیوه فروشی ها و .... کارت بهداشت صادر نماید و آنان را با سرکشی های منظم ملزم به رعایت موازین بهداشتی نمایند.

آنالیز رابطه محیطی
3-2 آنالیز رابطه محیطی:

اکنون در این بخش آنالیز، مورد استفاده تولید مورد نظر را در محیط های گونگون شناسایی می نماییم ،یعنی اتمام ساخت و ارائه آن به انبار ها، خروج آن از کارخانه ها و بلاخره محیط های استفاده و شرایط پس از اتمام استفاده (یعنی پایان عمر محصول در آن قرار می گیرد را بررسی و ارتباط دو جانبه محصول بر روی محیط و یا محیط بر روی محصول را شناسایی می نمائیم.

1-3-2 گردآوری اطلاعات:

تأثیرات که محیط بر روی دستگاه می گذارد، جنس قطعات دستگاه از آهن که بیشترین قسمت آن و پلاستیک می باشد، در صورت خیس شدن، دستگاه زنگ می زند و زود خراب می شود همچنین آبلیمو چون خاصیت اسیدی دارد برای آهن دستگاه مخرب است ، همچنین گرد و غبار و نیز وجود جانورانی مانند: سوسک و مورچه و... بهدات آبلیمو را می تواند تهدید کند.

جنس قطعات دستگاه همان طور که اشاره شد از آهن و پلاستیک می باشد که در صورت کهنه شدن و فرسوده شدن دستگاه می توان دوباره آنها را باز یافت کرد.

دستگاه مورد نظر معمولاً یا در داخل مغازه قرار دارد یا در خارج از مغازه و روی پیاده رو می باشد. اگر دستگاه در داخل مغازه باشد عواملی مانند: نمناک بودن داخل مغازه و نیز سیستم های گرمایشی و سرمایشی و ... می تواند بر روی دستگاه تأثیراتی بگذارد.

اگر دستگاه در بیرون از مغازه باشد همانطور که در بالا اشاره شد تأثیرات آب و هوایی و جوی – وجود حشرات و ... – ریزش برگ درختان – فضلۀ پرندگان و... همگی می توانند به تخریب دستگاه بیانجامند.

· تأثیراتی که محصول و دستگاه بر روی محیط می گذارد:
· ماندن پوستهای لیمو و تفاله ها در دستگاه و تابش نور آفتاب بر روی آنها باعث می شود که بوی نامطبوعی از آن متصاعد شود. همچنین می تواند به عنوان یک منبع آلودگی به شمار برود (در صورت عدم بهداشت) و نیز هنگام کار کردن با آن و طراحی صدای بلندی است و ایجاد آلودگی صوتی می نماید.
· 2-3-2 پالایش تخصصی اطلاعات :
· دستگاه از قطعات قابل بازیافتی همچون آهن و پلاستیک ساخته شده
· گردو غبار، وجود جانوران (سوسک و مورچه) برگ درختان ، فضله پرندگان همگی باعث آلوده شدن آبلیمو می شوند.
· رطوبت هوا ، تماس آبلیمو با قطعات دستگاه باعث تخریب آن می شود.
· آلودگی صوتی دستگاه می تواند برای طولانی آزار دهنده باشند.
· بوی نامطبوع حاصل از جمع شدن تفاله ها و لیمو ها آزار دهنده اند.
· 3-3-2 نقد وضع موجود:
در این قسمت با تکیه بر ضوابط بدست آمده به سراغ وضع موجود دستگاه می رویم و معایب و محاسن و کمبود های آن را یاد داشت می کنیم:

· تریال و مواد بکار رفته اکثراً قابل بازیافت می باشد و بعد از عمر دستگاه مواد آن آلودگی محیطی ایجاد نمی کنند و به طبیعت آسیبی نمی رساند.
· گذاشتن این دستگاه در خارج از مغازه و در معرض هوا می تواند به دلیل جریان هوا تا حدود زیادی در بوی لیموهای مانده بکاهد.
· آلودگی صوتی ناشی از روشن کردن و کار با دستگاه که به مراتب اگر دستگاه در داخل مغازه باشد خیلی بیشتر است فرد کاربر را اذیت  می کند.
· ممکن است که گرد و غبار و حشرات وارد ظرف آبلیمو شود و از نظر بهداشتی به محصول تأیر بگذارد.
· 4-3-2 تدوین دستور العمل طراحی به لحاظ موضوع مورد نقد:
الف)

1- دستگاه اگر در خارج مغازه باشد باید دقت شود که در مقابل گرد و غبار و حمله حشرات موزی، پرندگان کاملاً ایمن است و هیچ گونه نفوذی برای این موجودات به داخل آن وجود ندارد.
2- آبلیمو بایستی دور از مرض تابش خورشید باشد.
ب)

1- در ساخت دستگاه بایستی از مواد و متریال قابل بازیافت استفاده شود (آنالیز مواد).

2-در ساخت دستگاه بایستی از موادی استفاده شود که در مقابل رطوبت هوا و همچنین اسید ناشی از لیموها مقاوم باشد، (آنالیز مواد).

3- در هنگام کار بایستی بی صدا و یا خیلی کم صدا باشد، به طوری که آلودگی صوتی اجاد نکند.
4- بوی نامطبوع از آن متساعد نشود
5- ورود حشرات به داخل آن غیر ممکن باشد.
5-3-2 ارائه ایده هایی جهت حل مقطعی مورد تحقیق شده:

با توجه به قسمت تدوین دستور العمل طراحی قسمت (الف ) نتیجه می گیریم که آبلیمو دستگاه بایستی در مقابل ورود گرد و غبار- حشرات موزی و همچنین تابش خورشید ایمن باشد. که نکات ذکر شده نیاز به محفظه ای با این خصوصیات را الزامی می داند.

آنالیز تاریخی
 (4-2) آناليزتاريخي:

در آنالیزي تاريخي آنچه مورد نظر است ثبت امتيازات طرح دي قبلي و شناخت علل تغييرات تاريخي و نيز پرهيز از تقليد صرف در هر نوع پيكره توليدات صنعتي گذشته است.

استفاده از امتيازات طرح هاي قبلي و اجتناب از اشتباهات گذشته خود منجر به طراحي توليد مورد استفاده اي مي شود كه در عين نوآوري، به دور از هر گونه اشتباهاتي است كه در گذشته آزموده شده است.

- گرداوري اطلاعات: 1-4-2

دستگاه مورد مطالعه، وسيله اي است كه با نيروي برق كار مي كند و شامل قسمتي است كه ليموها را به وسيلة يك قطعة مارپيچي كه شبيه قطعه اي كه در چرخ گوشت است به كار رفته است و تحت فشار قرار مي دهد و آب آن را مي گيرد و آبليمو از مجراي زير دستگاه پس از گذشتن از صافي، خارج مي شود و تفاله ها نيز از دريچه اي ديگر خارج مي شوند.

اين مكاني از حروف 25 سال پيش تاكنون بدون تغيير بوده است و فقط تغييراتي در قسمت تغييراتي قسمت انتقال نيرو انجام گرفته است. اين تغيير شامل اضافه كردن يك چرخ و تسمه در بين راه موتور و قطعه مارپيچ و در نهايت استفاده از 4 تسمه براي افايش قدرت دستگاه است. در گذشته دورتر ، دستگاه با همين مكانيزم اما بوسيلة نيروي دست كار مي كرد. در مقياس برگتر و در كارخانه هاي آبليمو گيري ، ليموها پس از شستشو وارد استوانه اي مي شوند كه بدنه داخلي آن برآمدگي تيزي دارد كه در هنگام چرخش آن ردي سطح ليمو ها خراش هاي متعددي ايجاد مي كند كه پس ا شستشوي مجدد باعث خروج مقدار يادي از اساتس موجود در پوست ليمو ها مي شود. در مرحله بعد ا دستگاه هاي آبليمو گيري برقي شبيه به دستگاه مورد مطالعه استفاده مي شود با اين تفاوت كه حجم آبگيري بيشتري نسبت به دستگاه هاي ساده كارگاهي دارند. كه يك جفت از آنها در كارخانه به ازاي هر ساعت حدود 2 تن ليمو را آب مي گيرند. سپس آبليمو به صافي استوانه اي شكل پمپاره مي شود كه ذرات باقطر 0/6 ميليمتر را از آبليمو جدا مي كند.

صافي مشابه ديگري ذرات با قطر 0/4 ميلي متر را جدا مي كند، سپس آبليمو به قسمت پاستوريزه كردن منتقل مي شود در اين قسمت طي سپري كردن سه مرحله و رسيدن به دماي 0c 40 پاستوريزه مي شود. سپس آبليمو وارد يك مخزن شده و در آن جا جمع آوري مي شود تا در مرحلة 
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بعد به قسمت کار گيري منتقل شود در اين قسمت آبليمو از دوش هايي به داخل يك استوانه ريخته مي شود اين كار باعث مي شود تا اسانس موجود تا حدودي خارج گردد و در فضاي بالاي استوانه جمع شود با رسيدن فشار، اسانس موجود دراستوانه به حد معيني اين اسانس به خارج انتقال مي يابد. براي اينكه ذرات معلق آبليمو در حالت سكون ته نشين شوند آن را همو‍‍ژنيزه مي كنند يعني در دماي 0c 45 ذرات ريزتري مي شوند و آبليمو بافت يكساني پيدا مي كند، همچنين اكسيژن موجود در آبليمو كه باعث تيرگي آن مي شود نيز در اين مرحله با اضافه كردن مقدار مجاز متباسولفيد سديم خارج مي شود.

· پالايش تخصصي اطلاعات :

دستگاه هاي موجود برقي هستند و آبليمو را با مكانيزم ساده و مشابه چرخ گوشت مي گيرند.

در كارخانه قبل از گرفتن آبليمو با خراشيدن به پوست ليمو و شستشوي مجدد و پس از گرفتن آبليمو با مكش اسانس و اضافه كردن متابي سولفيد سديم ، اسانس پوست ليمو را از آبليمو جدا كرده و مانع تلخ شدن آن مي گردند.

· نقد وضع موجود:

با رواج موتورهاي برقي و استفاده گسترده از آن ها در وسايل مختلف ، در اين دستگاه نيز از نيروي برق به جاي نيروي دست استفاده شده كه باعث راحتي و سرعت توليد آبليمو گرديد. از ديگر امتيازات و محاسن مي توان به سادگي ، ارزاني و قطعات كم استفاده شده در مكانيزم آن اشاره كرد.

- تدوين دستور العمل طراحي:

الف ) بايستي منبع انرژي مورد استفاده دستگاه انرژي الكتريكي باشد.

ب) 1- آبليمو بايستي طوري از اسانس پوست ليمو باشد. (آناليز ساختار )

2- بايستي به راحتي جابجا شود .(آناليز ساختار)

3- بايستي به راحتي شسته شود. (آناليز ساختار)

- ارائه ديده: استفاده از موتورهاي الكتريكي كوچك

آناليز رابطه عملي

آناليز رابطه عملي :

يكي از مباحث پايه اي طراح صنعتي بايستي بداند، چگونگي عملكرد فني و جسمي محصولات منتخب بازار است. يعني در اين بخش از تحقيقات ، ما در پي آن هستيم كه نمونه هاي موفق منتخب بازار را در زمينة تخصصي به صورت  5 ساختار تحقيقاتي ، بررسي كنيم و كليه روابط فيزيو لو‍‍ژيكي كه در حين استفاده از محصولات منتخب اتفاق مي افتد، مورد توجه قرار مي گيرد.

· گردآوري اطلاعات :

الف) رابطه فني: در اين بخش بايد بدانيم محصول مورد نظرمان به لحاظ شيميايي يا فيزيكي چگونه واكنش هاي را در پروسه استفاده (از شروع به كار محصول تا انتهاي خود يغني پايان استفاده) نشان مي دهند.

ب) رابطة جسمي:

مراحل استفاده از دستگاه آبليمو گيري:

الف) مرحله آماده سازي : 1- ابتدا ليموها شسته مي شوند. 2- سپس آن را خشك كرده 3- در سبد مي ريزند. 4- سپس سبد را بلند كرده 5- ليموها را خالي مي كنند (در دستگاه). 6- ليموها را به طرف داخل هل مي دهند تا آب آنها گرفته شود. براي جمع آوري آبليمو 7- ظرفي را زير مجراي خروج آبليمو مي گذارند همچنين براي 8- جمع آوري تفاله هاي پوست ليموها گوني را به خروجي تفاله ها وصل مي كنند.

ب) كار

1- ابتدا دستگاه را از طريق كليدي كه بر روي دستگاه نصب است روشن مي كنند.

2- سپس ليموها را داخل دستگاه مي ريزند.

3- در صورت پر شدن ظرف حاوي آبليمو، آن را خالي كرده و يا در  ظرف را تعويض مي كنند.

4- در صورت پر شدن گوني حاوي تفاله آن را خالي يا تعويض مي كنند.

5- دستگاه را خاموش مي كنند.

ج) كار بعد از استفاده:

1- تفاله ها را تخليه كرده و گوني را شسته و يا آن را تعويض مي كنند كه اكثراً  گوني را مي شويند.

2- براي تميز كردن دستگاه شلنگ آب را به سوراخي در بدنه تعبیه شده وصل مي كنند و شير آب را باز كرده و آب به قسمتهاي داخلي دستگاه وارد شده و تا حدودي آن را تميز مي كند. سپس شلنگ آب را از آن جدا مي كنند.

پس از اتمام شدن روز و كار دستگاه را به داخل مغازه مي برند.

با استفاده از اطلاعات در قسمت هاي الف و ب و ج مي توان نتيجه گرفت كه :

وزن اجسام (سبد ليمو ها و نيز خود دستگاه ) از اهميت بالايي برخوردار است كه بايد كاهش يابند.

همچنين رعايت فاصله بالاترين قسمت دستگاه و نيز قرار دادن ظرف حاوي آبليمو يعني در واقع حدود دسترسي از اهميت برخوردار است كه بايد با توجه به استلنداردوهاي در گونرمي رعايت شود.

طبق جدول زير وزن مجاز براي سنين مختلف بررسي شده است .

	وزن مجاز بر حسب كيلو گرم
	سن

	مرد   57/14                                           زن 78/9
	14-16

	مرد  45/18                                            زن 72/11
	16-18

	مرد  63/22                                            زن 66/13
	18-20

	مرد  46/24                                           زن 57/14
	20-35

	مرد  59/20                                           زن 74/12
	50-35

	مرد 59/15                                           زن 78/9
	50+


حدود وزنی توصیه برای بلند کردن غیر تکراری و اتفاقی بار (اصول ارگونومیک در صراحی سیستم های حمل دستی کالا – حسن صادقی نائینی- انتشارات اسانا- 1379 – فصل 6 )

هنگام کردن با دستگاه کاربر بایستی چندین بار لیمو ها را داخل دستگاه بریزد و برای انجام این عمل بایستی سبد حاوی لیمو را از زمین بلند کرد و آن را حدوداً130 بالا آورده و داخل سینی دستگاه بریزد،که این عمل با توجه به مشکلاتی که به ناحیه کمر برای فرد کاربر پیش می آید مطلوب نیست.
· پالایش تخصصی اطلاعات:
همانطور که اشاره شد هنگام کار کردن با دستگاه کلید روشن وخاموش کردن دستگاه بایستی در جای مناسبی و در دسترس فرد کاربر باشد.
· کلید روشن و خاموش دستگاه بر روی پایه در ارتفاع 75 سانتی متری از سطح زمین قرار دارد.
سپس بایستی سبد حاوی لیمو را بلند کرده و لیمو ها را به داخل سینی بریزند که در این قسمت 2 نکته قابل توجه است.
الف) وزن سبد
ب) ارتفاع دستگاه که طبق جدول اشاره شده.
حدود وزنی توصیه شده برای بلند کردن غیر تکراری و اتفاقی بار با توجه به آنکه افراد کاربر آن مرد و در فاصله سنی 18 تا 50+است داریم:
	زن
	
	سن

	63/22
	
	20-18

	46/24
	
	35-20

	59/20
	
	50-35

	59/15
	
	50+
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همچنین ارتفاع دستگاه باید در حدی باشد که فرد کاربر به راحتی بتواند یعنی دستگاه را پر کند . و نیز مخزن آبلیمو باید در جایی باشد که فرد کاربر بتواند به آن دسترسی داشته باشد در نتیجه بایستی ارتباط جسمی ما بین  استفاده گر و تولید متعادل باشد.
· نقدوضع موجود:
کلید روشن و خاموش دستگاه در ارتفاع مناسبی قرار دارد اما جایگاه آن بر روی پایه مناسب نیست.
برای هر بار آبگیری بایستی حدوداً 2-3 بار سبد حاوی لیموها را به ارتفاع 130سانتی متر بلند کرده و درون دستگاه بریزد که همان طور اشاره شد با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای کمر و دیگر اعضا پیش بیاید کار مناسبی نیست.
· تدوین دستور العمل طراحی :
الف –
1- کلید روشن و خاموش بایستی در جای مناسبی قرار گیرد .
2-  ارتفاع دستگاه بایستی مناسب باشد.
3- صدای دتگاه باید آزار دهنده باشد.
4- برای داخل کردن لیمو ها بایستی به راحتی در آن قرار گیرد.
ارائه ایده هایی جهت حل قطعی مورد تحقیق شده
· بایستی دستگاه بتواند که لیمو ها را تمیز کرده
· ارتفاع دستگاه بایستی حتی الامکان کم شود .
· لیموها بایستی به صورت اتوماتیک از پائین به سمت بالا بیایند (توسط یک بالا بر) و وارد سینی شود.
· یا لیموها از پائین وارد دستگاه شوند.
· در صورت پر شدن مخزن هشداری از طرف دستگاه داده می شود.
· دستگاه به آسانی تمیز شود.
آنالیز ساختار
· آنالیز ساختار:
هدف از آنالیز این بخش شناسایی گروه های ساختمانی طرح منتخب است تا بتوانیم با اطلاعات بدست آمده دامنۀ تغییرات و یا جابجایی هر گروه را شناسایی کنیم و با شناخت  آنهامی توانیم نظراتی برای ترکیب آنان  و یا اضافه کردن گروه های ساختمانی دیگر داشته باشیم.
در واقع این بخش از تحقیقات دو هدف را دنبال می کند:
1- گروه های ساختمانی چه می باشند و متعلقات آنان چگونه است.
2- این گروه های ساختمانی قابلیت حرکت گوناگن خود را با توجه با رعایت مسائل فنی و عملکردی تا چه حدودی دارا هستند
· گردآوری اطلاعات:
قسمتهای مختلف دستگاه عبارتند از :
1- سینی
2- دهانۀ ورودی دستگاه
3- بدنه
4- دریچه ورودی
5- دریچه خروجی تفاله
6- دریچه ای که آبلیمو از آن خارج می شود.
7- صافی
8- قطعه مارپیچی
9-   چرخ تسمه
10-موتور الکتریکی
11-کلید قطع وصل
12- دوشاخه
13- چارچوب فلزی
14- پیچ ها
15-  سیم ها
16- تسمه ها
17- مهره ها
· تدوین دستور العمل برای طراحی:
· آبلیمو بایستی عاری از اسانس لیمو باشد .
· بایستی به راحتی جا به جا شود.
· بایستی به راحتی شسته شود.
· ورود حشرات به داخل آن غیرممکن باشد.
· تعبیه خروجی متناسب با ظرفهای مختلف
· قطعات باید به راحتی تعویض شوند.
· استفاده از صافی های بیشتر و بوجود آمدن یک آبلیموی صافتر و تمیزتر.
-ارائه ایده:
· برای آنکه دستگاه به راحتی جابه جا شوند بایستی از چرخ هایی استفاده کرد که قابلیت حرکت به هر طرف و همه جهات را داشته باشد و نیز هنگام ایستادن آن دارای یک قفل باشد و چرخ ها ثابت شوند و هیچ حرکتی نکنند.
· برای آنکه دستگاه و قطعات داخلی آن به راحتی شسته شوند بایستی پوسته دستگاه قابلیت برداشت را داشته باشد و به راحتی آن را برداشت تا قطعات داخلی آن برای شسته شدن در دسترس باشد.
· دستگاه بایستی مجموعه کاملاً بسته و غیر نفوذی باشد تا حشرات نتواند وارد آن شود. مخصوصاً قسمت ظرف و مخزن آبلیمو.
· خروجی دستگاه باید به صورتی باشد که با ظرف هایی که در جلوی آن قرار می دهند متناسب باشد و همچنین مقدار آبلیمویی که از آن خارج می شود را بر حسب لیتر بتواند اندازه گیری کند.
· استفاده از صافی های که بترتیب از قطر زیاد مثلاً 5mm  و در نهایت 1mm می تواند ما را در بدست اوردن یک آبلیموی شفاف و تمیزتر کمک کند.
آنالیز سمبلیک و استیتیکی
آنالیز سمبلیک و استیتیکی:
یکی از مارد حساس و تخصصی کار طراحان ، آنالیز استیتیکی و سمبلیک است.در صنعت ماشینی مهمترین وظیفه طراح صنعتی ، ایجاد ارزشهای جدید در رابطه با محتواهای استیتیکی و نمادین محصولات صنعتی است.
· گردآوری اطلاعات :
اجزاء تشکیل دهنده دستگاه را می توان به 7 قسمت تقسیم کرد :
1- بدنه             2- کاسه یا سینی               3- پایه                  4- چرخ ها                    5- پوشش روی تسمه                 6- قسمت کلید
1- بدنه:
فرم : از ترکیب یک مخروط ناقص با یک مکعب
جنس: آلومینیوم خشک
رنگ : آبی روشن
رویه : دارای بافتی برجسته و براق
2- کاسه یا سینی
فرم: مکعب مستطیل تو خالی با لبه های Fillet  دار رو باز
جنس: آلومینیوم خشک
رنگ : آبی روشن
رویه : دارای بافتی برجسته و براق
3 – پایه:
فرم : چارچوبی هرمی ناقص
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جنس: آهن
رنگ : آبی روشن
رویه : دارای بافتی برجسته و مات
4 – چرخ ها
فرم: استوانه
جنس:
رنگ :
رویه :
5- پوشش روی تسمه
فرم:
جنس: آهن
رنگ : آبی روشن
رویه : دارای بافتی برجسته
6- کلید:
فرم: مکعب مستطیل
جنس: پلاستیک
رنگ : سفید
رویه : صاف و براق
7- گرداننده تسمه:
فرم: استوانه ای کوتاه داخل آن بررش خورده که روی استوانه شیار دارد.
جنس : آهن
رنگ :
رویه: دارای بافتی برجسته و نسبتاً زبر
8- موتور:
فرم : از ترکیب 2 استوانه تشکیل شده که استوانه بزرگتر دارای پره و استوانه کوچک دارای شیار می باشد.
جنس : آلومنیوم خشک
رنگ : سفید
رویه: دارای بافتی برجسته و نسبتاً زبر
در کل دستگاه دارای ظاهری ساده است و از جنسهای متفاوتی از آن استفاده نشده است و در کل می توان گفت که فرم آن تابع عملکرد آن است .
پالایش تخصصی اطلاعات :
با استفاده از اطلاعات کلی که در گردآوری اطلاعات بدست آوریم نتیجه می گیریم که :
· فرم ظاهری دستگاه از اشکال ساده هندسی تشکیل شده که با همدیگر ترکیب شده اند و پیچیدگی فرمی ندارد.
· جنس دستگاه از آلومنیوم خشک اکثر قسمتهای داخلی ، آهن و پلاستیک است.
· رنگ دستگاه اکثراً آبی روشن می باشد رویه دستگاه دارای بافتی برجسته و تقریباً براقی می باشد.
· نقد وضع موجود :
دستگاه آبلیمو گیری مورد نظر معمولاً در بازار و یا جلوی مغازه ها استفاده می شود و در درجه اول با کاربر در ردجه دوم با مشتریان ارتباط دارد پس بایستی ظاهر آن زیبا باشد و از فرم هایی روان با گشتالتی مناسب و رنگی مناسب که خسته کننده نباشد استفاده کرد محصول در حال حاضر ظاهر محصولی خشک و کاملاً صنعتی دارد و برای یک محل صنعتی مناسب است در یک مغازه که آن را یا در داخل یا در جلوی مغازه قرار دهد.
· تدوین دستور العمل طراحی :
· دستگاه بایستی
· دارای ظاهری زیبا باشد  زیبایی بصری ایجاد کند.
· دستگاه بایستی دارای رنگی روشن باشد که در صورت کثیف شدن کاربر به سرعت آنرا تمیز کند و این دلیل نیز باعث می شود که دستگاه بهداشتی و تمیز باشد و آلودگی های محیط ایجاد نکند.
· در کل دستگاه بایستی از لبه های تیز و گوشه های تیز خود داری شود تا ایجاد خطر بریدگی در هنگام استفاده از آن از بین برود.
ارائه ایده :
· استفاده از فرمهای روان با گشتالت مناسب.
· رنگ دستگاه بایستی روشن باشد. می تواند رنگهای پیشنهادی باشد مثل (نارنجی روشن ، زرد لیمویی ، سبز روشن)
آنالیز رابطه سیستماتیک
آنالیز رابطه سیستماتیک :
از طریق این آنالیز: 1- تولید به صورت مجرد طراحی نخواهد شد .  2- نحوه و چگونگی ارتباط فی مابین تولیدات شناخته می شود . 3- هماهنگی بین تولیدات به لحاظ کارکرد عملی و استیتیکی بوجود خواهد آمد.  4– از پیامدهای نا گوار در اثر تأثیرات متقابل تولیدات جلوگیری می شود. 5- امکان خرید تولیدات با مارکهای متفوتی را در یک ابزار کاری فراهم می نماید .
· گردآوری اطلاعات :
معمولاً این دستگاه همانطور که قبلاً هم اشاره شد در داخل مغازه و یا در جلوی مغازه (بیرون) قرار می دهند. دستگاه مورد بررسی شده در بیرون مغازه بر در پیاده رو و بر روی جوب آب قرار داشت که در اطراف آن کارتن ها و سطل ها و گونی های مختلف مغازه دار در آن یافت می شود.
دستگاه آبلیمو گیری مورد تحقیق منفرد است و بخشی از دستگاه دیگری نیست و نیز بلعکس یعنی دستگاه دیگری نیز به آن وصل نمی شود.به استثناء سطل و  گونی که برای جمع آوری تفاله لیمو و سطل که برای ریختن آبلیمو از آن استفاده می شود.
· پالایش تخصصی اطلاعات :
· دستگاه منفرد است همچنین اشیاء افراد آن گونی تفاله لیموها وسطل برای پر کردن آبلیمو می باشد که می توان از آن به عنوان اشیاء کمکی نام برد.
· نقد وضع موجود :
· دستگاه مورد که دارای ساختاری کاملاً صنعتی می باشند و هیچ گونه ارتباطی با محیطی که در آن قرار می گیرد ندارد و همچنین اشیاء کمکی آن نیز کاملاً ناهماهنگ با محصول می باشد.
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  تدوین دستورالعمل طراحی 
· دستگاه هماهنگ با محیط باشد.
· اشیاء کمکی با دستگاه هماهنگ باشد.
· ارائه ایده :
· اشیاءکمکی جزو دستگاه باشد.
آنالیز استاندارد
· آنالیز استاندارد
· از طریق این آنالیز : با مقررات استاندارد و نیز از نحوۀ بکار گیری آنه در طراحی همچنین تطبق طرح های جدید با قوانین استاندار آشنا می شویم که باعث ایجاد اطمینان در خریدار و نیز ممانعت از زیانهای عادی می شود.
· گردآوری اطلاعات و پالایش تخصصی اطلاعات:
· کتاب مداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی / باید مطالعه شود .
آنالیز مواد وروشهای ساخت
· آنالیز مواد وروشهای ساخت :
هیچ طراحی نخواهد توانست بدون اطلاع کافی از مواد گوناگون و شیوه های ساخت تولیدات مشابه در ارائه طرحی قابل اجرا موفق باشد طراح صنعتی با کسب اطلاعات لازم و بهره گیری از متخصصین زیربط قادر خواهد بود که ایده ای خود را به مرحله اجرا در آورد.
شناخت از مواد بکار رفته  و ثبت معایب آنها در طول زمان استفاده معیین و نیز آشنایی با امکانات فرم پذیری مواد مختلف با توجه به ماشین آلات تولید. طراح تولید صنعتی را در گزینش مواد مناسب و ابعاد پیکره های نوین کمک می کند.
از طریق این آنالیز :
1- انتخاب مناسب مواد، با توجه به سایر موارد آنالیز .
2- تطبیق طرح جدید با امکانات تکنولوژیکی ساخت .
3- جلوگیری از طراحی طرحهای غیر قابل اجرا
4- امکان دستیابی به پیکره های نو از طریق تعویض مواد
5- پذیرش طرح جدید توسط صاحبان و سفارش دهنده گان کار و ... را برای طرح جدید در نظر گرفت .
· گردآوری اطلاعات :
در این  مرحله بایستی کلیۀ قطعات دستگاه را شناسایی کرد. و جنس و روش ساخت آنها را دسته بندی کرد ... (نام قطعه) – (جنس / روش ساخت).
پالیش تخصصی اطلاعات :
1- کاسه رو ( آلو منیوم خشک / ریخته گری ).
2- بدنه ( آلو منیوم خشک / ریخته گری ).
3- چرخ تسمه ( آهن / ریخته گری و تراش).
4- پوشش تسمه (آهن/ خم کاری و جوش کاری).
5- تسمه ( پلی پروپیلن / تزریق ).
6- روده (آلو منیوم / ریخته گری ، تراش).
7- چارچوب ( آهن / جوش کاری).
8- چرخ (آهن ، PVC / تزریق ، پرس).
9- سیم (مس و PVC / اکسترود).
10-پیچ  (فولاد / ریخته گری).
11-مهره (فولاد / ریخته گری).
12-صافی (استیل / سوراخ کاری و خم کاری).
13- دوشاخه  (پلی پروپیلن / تزریق ).
· نقد وضع موجود :
· به علت آنکه اکثر قطعات از جنس آهن بوده وزن دستگاه سنگین است.
· ساختن قطعات دستگاه ساده است و روش ساخت پیچیده ای ندارد که این دلیل می تواند به ارزان ساختن دستگاه کمک کند.
· توین و دستور العمل طراحی :
· استفاده از موادی سبکتر که مقاومت کافی نیز در مقابل سایش و خوردگی نیز داشته باشد همچنین قابل بازیفت نیز باشند.
· ارائه ایده :
· استفاده از پلاستیک های که در مقابل خوردگی و سایش مقاوم باشند.
آنالیز مونتاژ
آنالیز مونتاژ:
آگاهی از سیستم مونتاژ ، به طراح صنعتی این امکان را می دهد که در صورت مشاهده مشکلات در مونتاژ با کمک نیروی خلاقه خود  و با استفاده مشاوره متخصصین این مشکلات را رفع نماید.
همچنین در پاره ای از تولیدات طراحی صنعتی با سپردن بخشی از وظیفه مونتاژ پیکره تولید به خریدار ، می تواند به علایق فنی او پاسخ گفته و در پایین آوردن قیمت نهایی محصول نقش بسزایی ایفا کند. طراح تولید صنعتی به عنوان شخص خلاق می تواند با تحقیق در مورد چگونی مونتاژ تولیدات مورد استفاده صنعتی مشابه به نکات و معایب و مزایای هر کدام پی برده و از این طریق با یاری جستن از دیگر و متخصصین تلاش نماید طرح جدید حتی الامکان عاری از مشکلات پیشین باشد. آشنایی با چگونگی مونتاژ قطعات یک تولید و انتخاب اجزایی که بتواند در سیستم مونتاژ با اتصالات آسان و سریع ، سرعت کار را بالا برده و موجب سهولت امر مونتاژ گردند. هدف از تحقیق در آنالیز مونتاژ است.
· گردآوری اطلاعات :
همانطور که می دانی این دستگاه در کارگاه های کوچک و تراش کاری ساخته و مونتاژ می شوند این دستگاه خط تولید انبوه ندارند و بسیار محدود و کم تولید می شوند و می توان گفت که بیشتر به صورت سفارشی است و کسانی که کار مونتاژ این محصول را انجام می دهند 2-3 نفر می باشند و معمولاً پایه ی ثابت را در محای می گذارند و قطعات را بر روی آن سوار می کنند مونتاژ قطعات معمولاً به ترتیب زیر است:
پایه ثابت است:
1-   عدد چرخ را به زیر پایه وصل می کنند.
2- موتور الکتریکی را نصب می کنند.
3- صافی را در بدنه اصلی قرار می دهند.
4- قرار دادن روده در بدنه اصلی 
5- کاسه را روی بدنه اصلی نسب می کنند.
6- قرار دادن چرخ تسمه 
7- نسب تسمه در چرخ تسمه
8- نسب کاور تسمه ها 
9- سیم کشی دستگاه
· پالایش تخصصی اطلاعات :
تهیه نقشه دستگاه 
· نقد وضع موجود:
برای مونتاژ کردن قطعات مختلف دستگاه بایستی مرتباً دستگاه را حرکت بدهند و به دلیل آنکه قطعات سنگین هستند ایجاد ناراحتی می کنند.
· تدوین دستور العمل طراحی :
بایستی از وسایلی برای حرکت دادن قطعات سنگین دستگاه استفده کرد که فشار و عوارضی برای افرادی که آن را مونتاژ می کنند پیش نیاید.
· ارائه ایده :
استفاده از وسایلی مانند: جرثقیل و نوار نقاله و بالابرها و ... می توانند مونتاژ را آسانتر و سریعتر بکنند.
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آنالیز بسته بندی 
آنالیز بسته بندی 
در این بخش نیز مانند دیگر مراحل ، می باید در بارۀ بسته بندی تولیدات صنعتی مشابه از نقطه شروع (که می تواند در کارخانه، انبار داری ، حمل ونقل ، توزیع ، فروش ، محل استفاده تولید و ... باشد).
تحقیق و معایب ، محاسن ، بسته بندی های مربوطه ثبت شود ، تا از این طریق بتوان با ایده های خلاق به رفع مشکلات بسته بندی کمک کرد.
از طریق این آنالیز به وضعیت های بسته بندی موجود و همچنین رفع مشکلات آنها به کمک سایر متخصصین اقدام می شود. 
گردآوری اطلاعات :
در واقع این دستگاه ها هیچ گونه بسته بندی خاصی ندارند و تنها بسته بندی آن یک کیسه پلاستیکی بزرگ است که به اطراف آن پیچیده می شود و آن را با کش می بندند.
با امکان هر گونه آسیب و صدمه به دستگاه می باشد.
پالایش تخصصی اطلاعات :
دستگاه فاقد بسته بندی خاصی است و کاملاً آسیب پذیر می باشند.
نقد وضع موجود :  
· نبود بسته بندی در واقع به نوعی بی هویتی محصول را می رساند که مشخص نیست این محصول به کدام کارگاه و یا کارخانه تعلق دارد تنها شناسنامه دستگاه اسم کارگاه و شماره تلفن آن است که توسط شابلون و اسپری به روی خود دستگاه ثبت شده.
بدلیل نبود بسته بندی آسیبهای زیادی به دستگاه وارد می شود، چه در حمل ونقل کردن آنها و چه در انبار کردن آنها. همچنین چون این دستگاه ها در تمام طول سال کاربرد ندارند بنابراین خریدار نیز زمانی که با دستگاه برای مدتی نسبتاً طولانی کاری نداشته باشد آن را در جایی انبار می کند که باز عدم بسته بندی آن بسته به شرایط انبار مغازه دار ، آسیب های مختلفی به دستگاه می تواند وارد شود.
تدوین دستور العمل برای طراحی :
· دستگاه بایستی دارای بسته بندی مناسبی باشد .
· روی بسته بندی بایستی شناسنامه ای وجود داشته باشد که در آن مشخصاتی اعم از مشخصات خود دستگاه مانند: وزن و قدرت موتور و ... همچنین محل تولید و نام و آدرس و شماره تلفن کارخانه وجود داشته باشد.
· بسته بندی این دستگاه باید به صورتی باشد که دوباره بتوان از آن استفاده کرد.
· بسته حاوی دستگاه بایستی به راحتی انبار و همچنین حمل و نقل شود.
· در بدنه بسته بندی جایی برای دست نیز وجود داشته باشد تا 1 نفر بتواند راحت آن را حمل کند.
· جنس بسته بندی نیز باید به صورتی باشد که در مقابل آب و همچنین نفوذ حشرات موزی و... مقاوم باشد.
· محصول به راحتی در آن داخل و نیز خارج شود.
· بسته ها درمقابل ضربه مقاوم باشند.
ارائه ایده:
· استفاده از کارتن های ضد آب 
· استفاده از کارتن های دو جداره 
· استفاده از یونولیت هایی که محصول را در مقابل ضربه مصون دارد در داخل بسته بندی.
آنالیز حمل ونقل و انبار داری
آنالیز حمل ونقل و انبار داری:
در این مرحله مشکلات جابجایی و نگهداری تولید، در درون کارخانه سازنده، چه در مراکز فروش و چه در فاصله بین محل فروش تا محل استفاده می باید بررسی گردند.
آشنایی طراح با کمبودهای موجود ، سالم رساندن تولید به محل استفاده با رفع مشکلات موجود بر طرف نمودن مشکلات انبار داری از قبیل: سطل، نحوه قرار گیری ، جابجایی ، نگهداری و عوامل جوی توسط بسته بندی مناسب، منظور نمودن تسهیلات جابجایی تولید و رعایت قوانین حمل و نقل و انبار داری از اهداف این آنالیزمی باشد.
گردآوری اطلاعات:
دستگاه پس از مونتاژ شدن  توسط 2 نفر بلند شده و در قسمتی از جایگاه انبار می شود و سپس به تقاضای خریداران از انبار خارج شده (که معمولا توسط وانت حمل و نقل می شوند) و به مغازه انتقال داده می شود و تا زمانی که خریدار آن را نخرد در مغازه فروشنده باقی خواهد ماند و در صورت در صورت خریدن دوباره توسط وانت به محل که خریدار می خواهد حمل می شود که این حمل و نقل دستگاه به دلیل نداشتن بسته بندی مناسب آسیب خواهد دید که این آسیب غیر از آنکه بخود دستگاه وارد می شود ممکن است به محیط اطراف آن و نیز وسایل اطراف آن نیز وارد شود. همچنین چون این دستگاه در تمام  فصول سال کاربرد ندارد بنابراین در توسط خریدار نیز در فصلهایی از سال که کاربرد ندارد انبار می شود که شرایطی از قبیل رطوبت انبار و ... همه می توانند به دستگاه آسیب برسانند و از طول عمر دستگاه بکاهند.
· پالایش تخصصی اطلاعات: 
· دستگاه ، بدلیل نداشتن جایی مناسب برای گرفتن توسط کسی که آن را حمل می کنند ، حمل آن به سختی صورت می گیرد.
· برای حمل دستگاه از انبار کارگاه تا مغازه و نیز از مغازه تا جای مورد خریدار بایستی با وانت حمل شود. 
· انبار کردن آن به مدت طولانی باعث کاهش عمر مفید دستگاه می شود. 
نقد وضع موجود :
· جابه جایی و حمل و نقل آن توسط افراد به دلیل سنگین بودن آن و نبود دسته به سختی صورت می گیرد.
· بدلیل آنکه چرخهای دستگاه نمی توانند ثابت بایستند در هنگام بار زدن آن در وانت بایستی آن را محکم ببندند.
· انبارداری آن به دلیل آنکه دستگاه کاملاً مونتاژ می شود و بدون بسته بندی است و نمی توان آن را روی هم دیگر چید جای زیادی خواهد گرفت . 
تدوین دستورالعمل برای طراحی :
· برای دستگاه دسته تعبیه شود که بتوان به راحتی آن را جابه جا کرد. 
· چرخها باید به صورتی باشدکه هر جا  لازم باشد ثابت شوند و هر جا لازم بود حرکت کنند.
· بتوان دستگاه ها را به راحتی کنر هم چید به طوری که فضای زیادی را از انبار اشغال نکند.
ارائه ایده :
· تعبیه دسته روی خود دستگاه 
· استفاده از چرخ های قفل شونده
· دستگاه قابلیت و مونتاژ داشته باشد.
· در بسته بندی آن از فرم های مانند : مکعب مستطیل استفاده شود.
آنالیز فروش و خدمات جهت مشتریان
· آنالیز فروش و خدمات جهت مشتریان :
کلیه مسائل مربوط به فروش مانند قیمت ، تبلیغات ، نمایندگی ها ، واسطه ها ، مغازه داران و تسهیلات خدماتی از قبیل : گارانتی ، سرویس، تعمییرگاه های مجاز و غیره باید از جمله مسائل مورد تحقیق طراح باشد. امروزه تولیدات صنعتی فراوانی هستند که خریداران آنها تنها به دلیل تسهیلات خدماتی به خرید آنها  راغب می گردند، زیرا امروزه تولیدات مشابه به دلیل رقابت تنگاتنگ با یکدیگر دارای ارزشهای استفاده ای یکسانی می باشند و سرویس پس از فروش عامل مهمی است که یک تولید را بر دیگر تولیدات تفوق می بخشد. با استفاده از این آنالیز به ثبت مشکلات مربوط ، آگاهی از وضعیت رقبا ، توجه به مسائل اقتصادی (قیمت) همچنین به علل استقبال خریدارن از کالا یا کالاهای مشابه خواهیم برد.
· گردآوری اطلاعات: 
کارگاه های تولید کننده این دستگاه معمولاً دارای قیمتی یکسان هستند. همچنین این کارگاه ها برای تولیدشان هیچ گونه تبلیغی ندارند .
این دستگاه ها هیچ گونه خدمات پس از فروش از قبیل گارانتی ، سرویس و تعمیر گاه مجازی ندارند و در صورت خراب شدن دستگاه خریدار بایستی آن را در مکانهای مختلفی تعمیر کند مثلاً در صورت از کار افتادن موتور الکتریکی آن بایستی آن را به کسی که کار سیم پیچی انجام می دهد ببرد و یا خود به تعمیر آن بپردازد.
· پالایش تخصصی اطلاعات:
دستگاههای تولید شده توسط کارگاه ها فاقد هر گونه تبلیغ و خدمات پس از فروش می باشند.
· نقد وضع موجود :
· به علت عدم تبلیغ هیچگونه رقابتی بین تولی کنندگان وجود ندارد  .
· به دلیل آنکه اکثر دستگاه های تولید شده در کارگاه ها دارای شرایطی یکسان هم از نظر فرم ظاهری ، خدمات پس از فروش و ... هستند برای خریدار فرق نمی کند که دستگاه را از چه کارگاهی بخرد.
· تدوین دستور العمل برای طراحی :
· برای شناسایی این تولید بایستی تبلیغی صورت گیرد. 
· برای تعمیر کردن آنها بایستی مراکزی وجود داشته باشد.
· بایستی محصول دارای گارانتی باشد.
· بایستی بین تولید کننده گان این محصول رقابت ایجاد شود که باعث تنوع آن و هرچه بهتر شدن کیفیت آنها می شود.
ارائه ایده :
· برای تبلیغ می توان از رسانه ها و همچنین کاتولوگ محصولات استفاده کرد . 
· در سطح شهر بایستی چند نمایندگی مجاز هم برای فروش و هم برای تعمیر در نظر گرفت.
آنالیز حقوق ثبت شده (Patents )
· آنالیز حقوق ثبت شده : (Patents ) 
هر طرح نوینی جهت جلوگیری از استفاده غیره قانونی دیگران ، می تواند در سازمان مربوط ثبت گردد. اکثر طرح ها در کشورهای صنعتی پیشرفته مشمول چنین قانونی هستند.
· گردآوری اطلاعات: 
تاکنون در مورد این دستگاه هیچ گونه ثبت امتیاز و یا اختراع دیده نشده است و از زمانی که این دستگاه وجود دارد و کارگاه های که آن را تولید می کنند هیچ گونه مجوزی برای تولید انحصاری این دستگاه نداشته است. و همین دلیل باعث شده است که این دستگاه ها کاملاً غیر اصولی تولید شوند و هیچ گونه استانداد و اصول خاصی ندارند .
· پالایش تخصصی اطلاعات:
هیچگونه مجوز رسمی برای تولید این دستگاه ها در هیچ جای ایران وجود ندارد .
· نقد وضع موجود :
·  نبودن طراح و همچنین ناظر بر این دستگاه ها باعث ساخت غیر اصولی این دستگاه ها شده است. 
· تدوین دستور العمل برای طراحی : 
بایستی پس از طراحی طرح جدید آن را به ثبت رساند.
خواسته ها و انتظارات
خواسته ها و انتظارات
لیست باید ها:
1- امکان ساختساده
2- انتخاب رنگ مناسب
3- امکان استفاده کردن راحت و آسان 
4- تعبیه دستگیره در بدنه
5- عدم وجود لبه ها و گوشه های تیز
6- استفاده نکردن از مواد با عمر کم
7- استفاده  از مواد سبک
8- استفاده  از مواد موجود در بازار
9- کم کردن وزن تا حد امکان 
10-دارای بسته بندی مناسب
11-رعایت هزینه مواد
12-سهولت نظافت
13 اشغال حداقل فضا در هنگام انبار داری 
14-استفاده از مکانیزم های ساده
15-امکان تعمیر سده 
16 -پایین آوردن سر و صدا
17-توجه به انواع وندلیزم
18- امکان اتصال وسایل کمکی
19- راحتی جابجایی آن
20- ثبت آن به عنوان یک اختراع
21-خدمات پس از فروش
22-استفاده از چرخ های قفل شونده 
23- مونتاژو مونتاژراحت وآسان
24- آبلیموی به دست آمده تمیز باشد.
25-ورود حشرات و گرد و غبار به دستگاه غیر ممکن باشد.
26- سرعت گرفت آبلیمو زیاد باشد.
27- کلید روشن وخاموش دستگاه جای مناسبی باشد.
28- قطعات دستکاه به راحتی تعویض شوند.
29- استفاده از ظرف های مختلف در جلوی دهانه خروجی آبلیمو 
30- آبلیموی بدست آمده تلخ نباشد.
31- آبلیموی بدست آمده صاف تر و روشن تر باشد.
32- ارتفاع دستگاه حتی الا مکان پایین بیاید.
33-استفاده از مواد قابل باز یافت.
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
استاد : طراح صنعت آقای وهابی
دانشجو : نیما سعیدی
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